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GENERALNE SMERNICE ZA DISPOZICIJU OPREME

AUTOMATIZACIJA PROLAZA ( 5m ) ZA VOZILA<
SISTEM EVIDENCIJE I KONTROLE PRISTUPA - RFID

KONTROLA PRISTUPA
Radimo najsavremeniju tehnologiju kontrole pristupa, ljudi vozila.

Konfigurisanje
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LED Markacija

RFID Čita ID Kartica (13.56MHz)č

Interfonski tablo

Upozoravajuća reflektuju a (CE) trakać

RO (1)

A

A
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Potporni stub za letvu rampe
obavezan za dužinu iste preko 4.50m

TOTEM (Tu) - AL 150x150x1300mm

Rack

CRO
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TOTEM (Ti) - AL 150x150x1300mm

R1

> 2.75m

LEGENDA
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Kablovska trasa (kanal) od naponskog čvorišta do RO (1)

Kablovska trasa (kanal) od RO (1) do Totema (Ti)

Kablovska trasa (kanal) od RO (1) do Rampe (R1)

SiSi-J: 1 x 3 x 1.50mm² (ili 2.50mm² za veće dužine)

TOTEM Ulazni

TOTEM Izlazni

TOTEM Semaforski

R1

R2

RAMPA (1) Ulazna

RAMPA (2) Izlazna

Zaštitni stub

d Kablovska trasa (kanal) od RO (1) do Totema (Ts)
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RFID primarni
pod-sistem
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TRASA NAPONSKIH KABLOVA

TRASA “DATA” KABLOVA

OFFICE Portir
230V

TOTEM (Ts)
- Standard: AL 150x150x2350mm (3mm)
- Opcija: AL 100x100x2350mm (antracit)
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