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TIPI NA IZVEDBA SA NUMERACIJOM ZA KANCELARIJSKE, HOTELSKE ITD. SISTEMEČ

KABLIRANJE PO SPRATOVIMA, “WIEGAND” PLATFORMA
SISTEMI EVIDENCIJE I KONTROLE PRISTUPA

KONTROLA PRISTUPA
Primena najsavremenijih tehnologija za evidenciju i kontrolu pristupa, ljudi i vozila.

Konfigu
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Max. dozvoljena dužina kabla 100~150m, do najudaljenijeg RFID zavisi od odabranog RFIDčita a, a Čita ač č

Identično do svih ostalih sadržaja na koje ide evidencija i kontrola pristupa
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LiHH: 1 x 7 x 0.50mm² za RFID “wiegand”Čitač

LEGENDA
a

LiHH: 1 x 2 (ili 5) x 0.75mm² za elektro-prihvatnikb

c LiHH: 1 x 2 x 0.50mm² SOS potezač

d 1 x UTP/SFTP
1 x UTP/SFTP (Rezerva)

IDENTIČNO,
NASTAVITI PO SVIM
SPRATOVIMA
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PRIZEMLJE

ACC. Kontroler br. (1) na prizemlju

ACC. Kontroler br. (nn) na prizemlju

(I) SPRAT

ACC. Kontroler br. (1) na (I) spratu

ACC. Kontroler br. (nn) na (I) spratu
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